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{. }lierowtarzelnv kod identyfikacvinv tv*x wvgobu:

EPs § 033 PRo LAMBDA EKo
EP§ EN { 31 63 T(2}.L(3}.W(3).§b(5},P(1 5).BS75.DS(N}2,D§(70,,}2,TR80

2. Zamienone.zastosowanie:

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Preducent

Paneltech Sp. z o.o., 41-508 Chorzów' ul. Michałkowicka 24, Polska.

4. §vstem oceny i wervfikacii stałości właściwości użvtkowvch:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+Af :2015

Jednostka lub Jednostki notyfikowane :

- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji §.A. {Jednostka Notyfikowana nr 1434)

§. treklarowene właśeiwośEi użvtkowe:
Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki Właściwości uĄfkowe
Deklarowany poziom

/klasa/wańość
graniczna/NPDt)

zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Opór cieplny

Opor cieplny Ro

Współczynnik
olzewodzenia cieoła in

Patz Tabela 2
0,033 [WmK]

EN 13163:
2012+A1:2015

Grubośó, dH
T(2)( *2 mm )

dr.r(patz Tabela 2)

Reakcja na ogień Reakcja na ogień E

Trwałość reakcji na ogień w
funkcji ciepła, warunków
atmosferycznych , starzenia /
deoradacii

Trwałość właściwości 2) E

Tnrałość oporu cieplnego w
funkcji ciepła, warunków
atmosferycznych, starzenia /

deEradacii

Opor cieplny Rgl)
Deklarowany współczynnik
płzewodzenia ciepła Ao3)

Patrz Tabela 2

0,033 [WmK]

Tnrałośó vułaściwości DSfio,_)2

Wytnymałość na ściskanie
Naprężenie ściskające
oęv 1 0o/o od kształcen i u

NPD

W}tnymałość na
rozciąganielzginanie

wvtzvmałośó na zoinanie -BS75 (>75 kPa) *o,

Wytzymdośó na
rozciąganie prostopadle do
oowiezchni czołowvch

TR80 (>80 kPa)

PoHE§§Ell
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Właściwości użrtkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zesfawem deklarowanych ńaściwości
użytkawych, Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana zgodnie
z Rozparządzeniem ( UE ) nr 3ail2a11 na wyłącznąodpowiedzialność producenta.

Zasadn icze charakterysĘki !łlłaściwości użytkowe
Deklarowany poziom

lklasalwańość
oraniczna/NPDt)

zharmonizowana
specyfikacia
techniczna

Tnrałość wytrrymałości na
ściskanie w funkcji starzenia i

degradacji

peŁanie prł ściskaniu NPD

EN 13163:
2a12+A1:2015

Odpomość na zamrażanie

-odmrażanie
NPD

Długotrwała redukcja
orubości

NPD

Pzepuszczalność wody

Nasiąkliwośó wodąpłzy
długotnłła§m zanurzeniu

NPD

Nasiąkliwośó wodąprzy
długotrwałej dyfuzji

NPD

Pzepuszczalność pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

Wskaźnik izolacyjności od
dźwięków udezeniowych ( dla
oodłóo }

sztvwność dvnamiczna NPD
Grubośc. dL NPD
sciśliwośc. c NPD

Ciągłe spalanie w postaci żazenia Ciągłe spalanie w postaci
żaęenia NPD

Uwalnianie się substancji
niebezpiecznych do środowiska
wewnetnneoo

Uwalnianie się substancji
niebezpiecznychł)

NPD

1} właściwości uźytkowe nieustalone (ang. No peńormance Determined}z)właściwości użytkowe Ep§ doĘczące ognia nie pogarszająsię w
czasie 3}wspóczynnik pzewodzenia ciepła i opór cieplny nie zmieniają się w czasie 4}europejskie melody badania sąw opracowaniu

abela 2 zestawienie }lneoo W rubości
Grubość,
dx lmml

10 2a 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 14a 150

Opór
cieplny

RolmzKlfi
0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,2a 4,50

Grubość,
dH fmml

160 170 180 190 200 210 22a 230 240 250 260 270 2B0 290 300

Opór
cieplny

Rolmz KlVtl
4,80 5,15 5,45 5,75 6,05 6,35 6,65 6,95 7,25 7,55 7,B5 8,15 8,45 8,75 9,05

Chozów, 16.05.2019r
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