[PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 27/U/D

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PW PUR-D 40
Ptyta warstwowa z rodziny ,dachowe” z rdzeniem poliuretanowym oznaczona symbolem PW PUR-D 40 o szerokosci krycia

1050 [mm] i grubosci nominalnej 40 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne Ptyty warstwowe z dwustronng oktfadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpdr konstrukcyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - dachy i pokrycia dachowe.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzdw, ul. Michatkowicka 24

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:
Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespdt Laboratoriéw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, numer notyfikacji 1454

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci okfadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;

R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozja za pomocg dwaéch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

PW PUR-D 40

Gestosc¢ pozorna 40 kg/m3 +/-3 kg/m® | Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao | 0,023 W/mK

Whytrzymatos¢ na rozciaganie 80 kPa | Wspétczynnik przenikania ciepta Uc ' 0,50 W/(m? K]
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 2,25 MPa | Klasyfikacja reakcji na ogien NPD
Wytrzymatosé na sciskanie 120 kPa Hlusytacieraddautywanieogrle Broof (t1) ;

zewnetrznego !

Modut sprezystosci przy $ciskaniu 2,80 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowe]j dachow j NPD

5 Wytrzymatosé na scinanie 120 kPa Przepuszczalnosé wody B |
Modut sprezystosci przy écinaniu 2,80 MPa Przepuszczalnos¢ powietrza <1,5 m%/h/m? I
X\Lsgggcgy}rjnmk petzanizidia czasi 1,95 [-] | Przepuszczalnosc pary wodnej nieprzepuszczalne
Wspotczynnik petzania dia czasu 3,17[] Izolacyjnoéé akustyczna Rw (C,Ct) 26(-2;-5)dB

t=10000h

Trwatos¢, dtugotrwate wiasciwosci mechaniczne - spetniajg wszystkie kolory

Wyréb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe s3 zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne

. dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobdw i zawarte zostaty w zataczniku 2. Phyty warstwowe w trakcie |

! Nr 1907/2006.

| uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczefnstwa osdb. Spetniajg wymagania Rozporzadzenia (WE)

8. Podsumowanie:

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
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[PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 28/U/D

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PW PUR-D 60

Ptyta warstwowa z rodziny ,dachowe” z rdzeniem poliuretanowym oznaczona symbolem PW PUR-D 60 o szerokodci krycia
1050 [mm] i grubosci nominalnej 60 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne Ptyty warstwowe z dwustronna oktadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpér konstrukcyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - dachy i pokrycia dachowe.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzdw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.

Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespét Laboratoriow Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, numer notyfikacji 1454.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozjg za pomoca dwdch powtok ochronnych: metalicznej oraz organiczne;j.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

PW PUR-D 60

Gestosc pozorna 40 kg/m® +/-3 kg/m® | Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao } 0,023 W/m K
' Wytrzymatosc na rozciaganie 80 kPa Wspétezynnik przenikania ciepta Uc 1 0,35 W/(m?K)
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 2,25 MPa Klasyfikacja reakcji na ogief | NPD
Klasyfikacja oddzi ia ogni ]
Wytrzymatosc na sciskanie , 120 kPa | espiitachnodas s ogn [ Broor (t1)
| zewnetrznego | ‘ N
Modut sprezystosci przy sciskaniu 2,80 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej dachéw NPD
Wytrzymatosé na scinanie 120 kPa Przepuszczalno$é wody B
| Modut sprezystosci przy $cinaniu | 2,80 MPa Przepuszczalno$¢ powietrza <1,5 m¥/h/m?
:\isgggcginmk pefzania dia czasu 1,951[-] Przepuszczalnosé pary wodnej nieprzepuszczalne
| Wspdtezynnik petzania dla czasu f 317 [ | Izolacyjnosé akustyczna Rw (C,Cu) 26(-2;-5)dB
t=10000 h |
Trwatos¢, dtugotrwate wiasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory
Wyrob spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe sa zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne
| dla whasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobow i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie
uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczeristwa oséb. Spetniajg wymagania Rozporzadzenia (WE)
| Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Wrhasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtaéciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

WICZP
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PaneLrecH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 29/U/D

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PW PUR-D 80

Ptyta warstwowa z rodziny ,dachowe” z rdzeniem poliuretanowym oznaczona symbolem PW PUR-D 80 o szerokodci krycia
1050 [mm] i grubosci nominalnej 80 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne Plyty warstwowe z dwustronng oktfadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpor konstrukcyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - dachy i pokrycia dachowe.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statoéci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.

Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespét Laboratoriéw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, numer notyfikacji 1454,

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci okfadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm:

R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;

System zabezpieczenia przed korozja za pomoca dwéch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

PW PUR-D 80

Gestosé pozorna 40 kg/m® +/-3 kg/m® | Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap ‘ 0,023 W/mK
| Wytrzymatosé na rozcigganie [ 80 kPa | Wspotczynnik przenikania ciepta Uc | 0,27 W/(m?K)
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 2,25 MPa Klasyfikacja reakcji na ogier | NPD
Klasyfikacj i ia ogni T
| Wytrzymatosé na sciskanie 120 kPa =syhiciaoodzatywaniaognia Breot (t1)
| zewnetrznego | ‘ N
! Modut sprezystosci przy $ciskaniu 2,80 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej dachéw | NPD
Wytrzymatosé na écinanie 120 kPa Przepuszczalno$é wody B N
Modut sprezystosci przy écinaniu 2,80 MPa Przepuszczalnosé¢ powietrza ‘ <1,5 m*/h/m? |
| :Aisggg:gi]nmk peizania dla czasu 1,95 [-] Przepuszczalnosé pary wodnej | nieprzepuszczalne
QWspé’rczynnEk petzania dla czasu | L : >
t=10000 h 3,17 [-] ! Izolacyjnos¢ akustyczna Rw (C,Cy) ; 26(-2;-5)dB .
Trwatos¢, dtugotrwate wiasciwoscei mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory !

| Wyréb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe sa zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne |

dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobdw i zawarte zostaty w zatgczniku 2. Phyty warstwowe w trakcie 1
| uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczeristwa os6b. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE) |
| Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej.

Chorzdw, 26.10.2022

W imip:ﬁiu producénta:

/rﬁie i nazwisko )
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PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 30/U/D

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PW PUR-D 90

Ptyta warstwowa z rodziny ,dachowe” z rdzeniem poliuretanowym oznaczona symbolem PW PUR-D 90 o szerokosci krycia
1050 [mm] i grubosci nominalnej 90 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne Ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpor konstrukcyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - dachy i pokrycia dachowe.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzow, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespdt Laboratoriow Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, numer notyfikacji 1454.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci okfadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozja za pomocg dwdéch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

PW PUR-D 90
| Gestosc¢ pozorna 40 kg/m® +/-3 kg/m® | Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 1 0,023 W/mK 1
Wytrzymatosc na rozcigganie 80 kPa Wspétczynnik przenikania ciepta Uc } 0,24 W/(m?K) |
Modut sprezystosci przy rozcigganiu 2,25 MPa Klasyfikacja reakcji na ogien NPD
Wytrzymatosé na éciskanie 120 kPa ;‘;ﬁg‘;ﬂ:ﬁ?dﬂ“"w”ia ogria | Bealt)
Modut sprezystosci przy sciskaniu 2,80 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej dachéw NPD
Wytrzymatosc na Scinanie 120 kPa Przepuszczalnos¢ wody | B
Modut sprezystosci przy scinaniu ; 2,80 MPa Przepuszczalnosé powietrza £1,5 m3/h/m?
;J\isggg:é\ﬁnnik Rzl il 1,95[-] Przepuszczalnosé pary wodnej nieprzepuszczalne
ﬁsggfgé\(f)ngik peleanialaiczasy 3,17 [-] i Izolacyjnosc akustyczna Rw (C,Ci) 26(-2;-5)dB

Trwatosc, dtugotrwate wiasciwosci mechaniczne - spetniajg wszystkie kolory

Wyrdéb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe s3 zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobéw i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie
uzytkowania nie stanowig zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczefistwa osob. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE)
Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

WICZPR

arek: |Romanski

w imieﬁiu producenta:
(jrﬁie i nazwisko )
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[PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 31/U/D

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PW PUR-D 100

Ptyta warstwowa z rodziny ,dachowe” z rdzeniem poliuretanowym oznaczona symbolem PW PUR-D 100 o szerokosci krycia
1050 [mm] i grubosci nominalnej 100 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne Ptyty warstwowe z dwustronng oktfadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpor konstrukcyjnych
celem wykonania przegrdod budowlanych - dachy i pokrycia dachowe.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzoéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespot Laboratoriow Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, numer notyfikacji 1454.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 04; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozjg za pomoca dwdch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

PW PUR-D 100

Gestosé pozorna 40 kg/m® +/-3 kg/m® | Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,023 W/m K
Wytrzymatos¢ na rozciaganie 80 kPa Wspotczynnik przenikania ciepta Uc 0,22 W/(m?K)
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 2,25 MPa | Klasyfikacja reakcji na ogien NPD
Witirymaiost vsdeikane 120 kPa f;avj:gtkrazf:g%ddm*ywa“ia ognia Bt
Modut sprezystosci przy $ciskaniu 2,80 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej dachow RE 30

| Wytrzymatosc¢ na $cinanie 120 kPa Przepuszczalno$é wody B

| Modut sprezystosci przy $cinaniu 2,80 MPa Przepuszczalno$é powietrza 51,5ng-nzf’[h/m2 u

‘ ‘:\isgggzozy}r]nnik petzniadlsczast 1,95 [-] Przepuszczalnosé pary wodnej nieprzepuszczalne
Kszg’r(c)?énﬁik pelzaiadi zasn . 317 [] Izolacyjnosé akustyezna Rw (C,Ctr) 26(-2:-5)dB

Trwatosé, diugotrwate wiasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory

Wyréb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe sg zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne |
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobdéw i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie |
uzytkowania nie stanowia zagroZenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczefstwa oséb. Spetniajg wymagania Rozporzadzenia (WE)

Nr 1907/2006. |

8. Podsumowanie:

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Chorzéw, 26.10.2022 i 7
W imigniu producenta:
(imie i nazwisko )
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PanELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 32/U/D

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PW PUR-D 120

Ptyta warstwowa z rodziny ,dachowe” z rdzeniem poliuretanowym oznaczona symbolem PW PUR-D 120 o szerokosici krycia
1050 [mm] i grubosci nominalnej 120 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne Ptyty warstwowe z dwustronna oktadzing stalows, przeznaczone do mocowania do podpér konstrukcyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - dachy i pokrycia dachowe.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12

Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespét Laboratoridw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, numer notyfikacji 1454.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci okfadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozja za pomoca dwéch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

PW PUR-D 120

Gestos¢ pozorna | 40 kg/m® +/-3 kg/m® | Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,023 W/m K
Whytrzymatosé na rozcigganie : 80 kPa | Wspotczynnik przenikania ciepta Uc 0,18 W/(m?K) |
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 2,25 MPa Klasyfikacja reakcji na ogieri i “ NPIj |
| Wytrzymatosc na sciskanie 120 kPa e e ‘ | Broor (t1) |
Modut sprezystosci przy sciskaniu 2,80 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej dachéw RE 30 ‘
*Wytrzymafos'é na scinanie 120 kPa Przepuszczalnosé wody “ B
L— Madut sprezystosci przy $cinaniu 2,80 MPa Przepuszczalno$é powietrza <1,5 m*/h/m?
I :f\isgg’g:é\:]nnik Relzanidhaczasy 1,95[-] Przepuszczalno$é pary wodnej nieprzepuszczalne
t""fgg"gzo‘g“;:ik petzania dla czasu | 317 [] | zolacyinosé akustyczna Ru(C.Ci) - 26(25)d8

| Trwatose, dtugotrwate whasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory

Wyrdb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe s3 zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne
dla wiasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobow i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie
‘ uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczeristwa o0séb. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE) ‘
| Nr 1907/2006. |

RS

8. Podsumowanie:

Wihasciwodci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.
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[PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 33/U/D

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PW PUR-D 160

Ptyta warstwowa z rodziny ,dachowe” z rdzeniem poliuretanowym oznaczona symbolem PW PUR-D 160 o szerokosci krycia
1050 [mm] i grubosci nominalnej 160 [mm)].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne Ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpor konstrukcyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - dachy i pokrycia dachowe.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.

Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zesp6t Laboratoriéw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, numer notyfikacji 1454.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozjg za pomoca dwdch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

PW PUR-D 160

Gestosc pozorna 40 kg/m? +/-3 kg/m* | Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao [ 0,023 W/m K
Wytrzymatosc na rozcigganie 80 kPa Wspotczynnik przenikania ciepta Uc ‘ 0,14 W/(m?K)

' Modut sprezystosci przy rozciaganiu 2,25 MPa Klasyfikacja reakeji na ogien NPD
Wytrzymatosé na sciskanie 110 kPa Klasyfikacja oddziatywania ognia Broof (t1)

- zewnetrznego

| Modut sprezystoéci przy éciskaniu 2,80 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej dachow | RE 30
Wytrzymatosé na $cinanie | 110 kPa Przepuszczalnos¢ wody I B
Modut sprezystosci przy scinaniu 3,00 MPa ' Przepuszczalnos¢ powietrza <1,5 m*/h/m?
Y\fgggﬂnmk o o sl 1,95 [-] Przepuszczalnos¢ pary wodnej | nieprzepuszczalne

| Wspdtczynnik petzania dla czasu . i M ey o
t=10000 h 3,17 [-] Izolacyjnosé akustyczna Rw (C,Ct) | 26(-2;-5)dB
Trwatodc, dtugotrwate whasciwosci mechaniczne - spetniajg wszystkie kolory
Wyréb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe s3 zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobéw i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie .
uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczeristwa oséb. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE) |
Nr 1907/2006. '

8. Podsumowanie:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wfasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okresionego powyzej.
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