PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 29/MWSUL

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PWW-SU 60 lite

Ptyta warstwowa z rodziny ,Scienne z ukrytym zamkiem” z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej oznaczona symbolem
PWW-5U 60 lite o szerokodci krycia 1050 [mm], opcjonalnie 1000 [mm] i grubosci nominalnej 60 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne ptyty warstwowe z dwustronna oktadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpér konstrukcyjnych
celem wykonania przegrod budowlanych - $cian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitéw.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespét Laboratoriow Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach, numer notyfikacji 1396.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktfadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozjg za pomoca dwoch powtok ochronnych: metalicznej oraz organiczne;.

7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,039 W/mK » |
- ; — Gestosc pozorna | 85kg/m®+15/-10%
Wspoétczynnik przenikania ciepta Uc 0,71 W/(m?K)
Wytrzymatosc na rozciaganie 75 kPa Klasyfikacja reakcji na ogien A2-51,d0
Modut sprezystosci przy rozcigganiu 4,70 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej scian NPD
Whytrzymatosc na sciskanie 60 kPa Przepuszczalnos¢ wody B
Modut sprezystosci przy $ciskaniu 3,50 MPa Przepuszczalnosé powietrza <1,5 m3/h/m?
| Wytrzymatosc na scinanie 30 kPa Przepuszczalnosc pary wodnej ' nieprzepuszczalne
Modut sprezystosci przy $cinaniu 2,50 MPa |zolacyjnos¢ akustyczna Rw (C,Cy) . 31(-1;-3) dB
Trwatosc, dtugotrwate wtasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory
Wyréb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe s zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobéw i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie
| uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczeristwa oséb. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE) [

| Nr1907/2006. ;

8. Podsumowanie:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreélonego powyze;j.

Informacje dodatkowe:

WtasciwosC poza obszarem znakowania CE - wyrdb klasyfikuje sie jako (,NRO”) NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA przy
dziataniu ognia od zewnatrz wg. PN-B-02867.
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[PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 30/MWSUL

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PWW-SU 80 lite

Ptyta warstwowa z rodziny ,Scienne z ukrytym zamkiem” z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej oznaczona symbolem
PWW-5U 80 lite o szerokosci krycia 1050 [mm], opcjonalnie 1000 [mm] i grubosci nominalnej 80 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpér konstrukcyjnych
celem wykonania przegrod budowlanych - $cian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitow.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12. :
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespot Laboratoriéw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach, numer notyfikacji 1396.

6. Dekiarowane wiasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozja za pomocg dwadch powtok ochronnych: metalicznej oraz organiczne;.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

PWW-SU 80 LITE

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,039 W/mK .
: ; s e Gestosc pozorna 85 kg/m® +15/-10%

Wspotczynnik przenikania ciepta Uc 0,49 W/(m?K)

| Wytrzymatosc na rozcigganie 75 kPa Klasyfikacja reakcji na ogien A2-51,dO
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 4,70 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej scian NPD
Wytrzymatosc na sciskanie 60 kPa Przepuszczalnos¢ wody [ B
Modut sprezystosci przy sciskaniu 3,50 MPa Przepuszczalnosc powietrza <1,5 m%/h/m?
Wytrzymatosc na scinanie 30 kPa Przepuszczalnos¢ pary wodnej | nieprzepuszczalne
Modut sprezystosci przy scinaniu 2,50 MPa Izolacyjnosc akustyczna Rw (C,Ctr) ‘ 31(-1;-3)dB

| Trwatosé, dtugotrwate whagciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory |
Wyrob spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe sg zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobow i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie |
uzytkowania nie stanowia zagroZenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczeristwa osob. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE) |
Nr 1907/2006. |

8. Podsumowanie:

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Informacje dodatkowe:

Wihasciwosc poza obszarem znakowania CE - wyrdb klasyfikuje sie jako (,NRO”) NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA przy
dziataniu ognia od zewnatrz wg. PN-B-02867.
WICZPR

Romarishki
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PanELrECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 31/MWSUL

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PWW-SU 100 lite

Ptyta warstwowa z rodziny ,Scienne z ukrytym zamkiem” z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej oznaczona symbolem
PWW-5U 100 lite o szerokosci krycia 1050 [mm], opcjonalnie 1000 [mm)] i grubosci nominalnej 100 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne ptyty warstwowe z dwustronng okfadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpér konstrukeyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - écian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitéw.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzdw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespét Laboratoriéw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach, numer notyfikacji 1396.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci okfadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm:;

R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;

System zabezpieczenia przed korozja za pomoca dwéch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

PWW-SU 100 LITE

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,039 W/m K )

- - — Gestosc pozorna 85 kg/m® +15/-10%
Wspéteczynnik przenikania ciepta Uc 0,39 W/(m?K)
Wytrzymatosé na rozcigganie 75 kPa Klasyfikacja reakcji na ogien A2-s1,d0
Modut sprezystosci przy rozcigganiu 4,70 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej $cian NPD
Wytrzymatos¢ na sciskanie 60 kPa Przepuszczalnosé¢ wody B
Modut sprezystosci przy sciskaniu 3,50 MPa Przepuszczalnosé powietrza <1,5 m%/h/m?
Wytrzymatosc na $cinanie 30 kPa Przepuszczalno$é pary wodnej nieprzepuszczalne
Modut sprezystosci przy scinaniu 2,50 MPa i Izolacyjnoéé akustyczna Rw (C,Ct) 31(-1;-3)dB
Trwatos¢, dtugotrwate whasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory
Wyréb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe sg zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne |
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobow i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie
uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczeristwa oséb. Spetniajg wymagania Rozporzadzenia (WE)

Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnoé¢ producenta okreélonego powyzej.

Informacje dodatkowe:

Wiasciwos¢ poza obszarem znakowania CE - wyréb klasyfikuje sie jako (,NRO”) NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA przy
dziataniu ognia od zewnatrz wg. PN-B-02867.
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[PanELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 32/MWSUL

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PWW-SU 120 lite

Ptyta warstwowa z rodziny ,Scienne z ukrytym zamkiem” z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej oznaczona symbolem
PWW-5U 120 lite o szerokosci krycia 1050 [mm], opcjonalnie 1000 [mm] i gruboéci nominalnej 120 [mm).

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne ptyty warstwowe z dwustronna oktadzina stalowa, przeznaczone do mocowania do podpér konstrukcyjnych
celem wykonania przegrod budowlanych - écian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitow.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespot Laboratoriéw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach, numer notyfikacji 1396.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozja za pomoca dwéch powtok ochronnych: metalicznej oraz organiczne;.

7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Wspodtezynnik przewodzenia ciepta Ao 0,039 W/m K [

Gestosc pozorna 85 kg/m® +15/-10%
Wspotezynnik przenikania ciepta Uc 0,32 W/(m?K)
Wytrzymatosc na rozciaganie 75 kPa Klasyfikacja reakcji na ogien | A2-51,d0
Modut sprezystosci przy rozcigganiu [ 4,70 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej scian NPD
Wytrzymatosé na sciskanie 60 kPa Przepuszczalnosé¢ wody B
Modut sprezystosci przy sciskaniu 3,50 MPa Przepuszczalnosé powietrza ; <15 m:‘/‘f}/m2
Wytrzymatosc na scinanie 30 kPa Przepuszczalnosc pary wodnej nieprzepuszczalne
Modut sprezystosci przy $cinaniu | 2,50 MPa Izolacyjnosc akustyczna Rw (C,Cy) 31(-1;-3)dB

Trwatodc, dtugotrwate whasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory

Wyréb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe sa zgodne z Zatacznikiem D. Wartogci charakterystyczne |
| dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobéw i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie
uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczerstwa oséb. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE)
Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Informacje dodatkowe:

Wiasciwos¢ poza obszarem znakowania CE - wyrob klasyfikuje sie jako (,NRO") NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA przy
dziataniu ognia od zewnatrz wg. PN-B-02867.
WICZPREZES
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PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 33/MWSUL

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PWW-SU 140 lite

Ptyta warstwowa z rodziny ,Scienne z ukrytym zamkiem” z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej oznaczona symbolem
PWW-SU 140 lite o szerokosci krycia 1050 [mm], opcjonalnie 1000 [mm] i grubosci nominalnej 140 [mm)].

2, Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne ptyty warstwowe z dwustronna oktadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpér konstrukcyjnych
celem wykonania przegrod budowlanych - scian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitow.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzow, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczagce w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespét Laboratoriéw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach, numer notyfikacji 1396.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozjg za pomoca dwoch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

PWW-5U 140 LITE

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,039 W/m K .
s - e Gestosc pozorna 85 kg/m® +15/-10%

Wspdtczynnik przenikania ciepta Uc 0,28 W/(m?K)
Wytrzymatosc na rozcigganie 75 kPa Klasyfikacja reakcji na ogien A2-51,d0
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 4,70 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej scian NPD
Wytrzymatosc na sciskanie 60 kPa Przepuszczalnos¢ wody B
Modut sprezystosci przy sciskaniu 3,50 MPa Przepuszczalnosé powietrza <1,5 m¥/h/m?
Wytrzymatosé na scinanie 30 kPa Przepuszczalnosé pary wodnej nieprzepuszczalne
Modut sprezystosci przy scinaniu | 2,50 MPa Izolacyjnosc akustyczna Rw (C,Cur) 31(-1;-3)dB

| Trwatos¢, dtugotrwate wtasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory

| Wyrob spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe sa zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobow i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie
uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczenstwa osob. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE)
Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytgczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Informacje dodatkowe:

Witasciwos¢ poza obhszarem znakowania CE - wyrdb klasyfikuje sie jako (,NRO”") NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA przy
dziataniu ognia od zewnatrz wg. PN-B-02867.
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PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 48/MWSUL

1. Ked identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PWW-SU 150 lite

Ptyta warstwowa z rodziny ,$cienne z ukrytym zamkiem" z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej oznaczona symbolem
PWW-SU 150 lite o szerokosci krycia 1050 [mm], opcjonalnie 2000 [mm] i grubosci nominalnej 150 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpér konstrukcyjnych
celem wykonania przegrod budowlanych - $cian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitéw.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statos$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespdt Laboratoriow Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach, numer notyfikacji 1396.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 0,4: 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozja za pomoca dwdch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

PWW-SU 150 LITE

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,039 W/m K .
- g Gestosc pozorna 85 kg/m® +15/-10%
Wspotczynnik przenikania ciepta Uc 0,26 W/(m?K)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 75 kPa Klasyfikacja reakcji na ogien A2-s1,d0
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 4,70 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej scian { NPD
Wytrzymatosé na sciskanie 60 kPa Przepuszczalnos¢ wody B
Modut sprezystosci przy sciskaniu 3,50 MPa Przepuszczalnos¢ powietrza <1,5 m*/h/m?
| Wytrzymatos¢ na scinanie 30 kPa Przepuszczalnos¢ pary wodnej nieprzepuszczalne
| Modut sprezystosci przy scinaniu 2,50 MPa Izolacyjnosé akustyczna Rw(C,Cr) 31(-1;-3)dB
| Trwatodé, diugotrwate whadciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory
: Wyrab spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe sg zgodne z Zatgcznikiem D. Wartosci charakterystyczne
| dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobéw i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie
uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczenstwa oséb. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE)
Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

Informacje dodatkowe:

Wiasciwos¢ poza obszarem znakowania CE - wyrdb klasyfikuje sie jako (,NRO”) NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA przy
dziataniu ognia od zewnatrz wg. PN-B-02867.

Chorzdw, 26.10.2022
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PaNELrECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 34/MWSUL

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PWW-SU 160 lite

Ptyta warstwowa z rodziny ,Scienne z ukrytym zamkiem” z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej oznaczona symbolem
PWW-5SU 160 lite o szerokosci krycia 1050 [mm], opcjonalnie 1000 [mm] i gruboéci nominalnej 160 [mm].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzina stalowa, przeznaczone do mocowania do podpdr konstrukcyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - $cian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitéw.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnoéci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.

Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespdt Laboratoriéw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach, numer notyfikacji 1396.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa:
System zabezpieczenia przed korozjg za pomoca dwach powtok ochronnych: metalicznej oraz organiczne;j.

7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

PWW-5U 160 LITE

| Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,039 W/mK

' - ) — Gestos¢ pozorna 85 kg/m® +15/-10% |
Wspotczynnik przenikania ciepta Uc 0,24 W/{m2K) ‘
Wytrzymatosé na rozciaganie 75 kPa Klasyfikacja reakcji na ogien A2-s1,d0
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 4,70 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej $cian NPD

| Wytrzymatosc na sciskanie 60 kPa Przepuszczalnosé¢ wody B
Modut sprezystosci przy $ciskaniu 3,50 MPa Przepuszczalnosé powietrza <1,5 m3/h/m?
Wytrzymatos¢ na scinanie 30 kPa Przepuszczalnos¢ pary wodnej nieprzepuszczalne

| Modut sprezystosci przy scinaniu 2,50 MPa Izolacyjnos¢ akustyczna Rw (C,Cu) 31(-1;-3)dB
Trwatosé, diugotrwate whasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory
Wyréb spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe s3 zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne |
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobéw i zawarte zostaty w zatgczniku 2. Phyty warstwowe w trakcie
uzytkowania nie stanowia zagroZenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczerstwa osch. Spetniajg wymagania Rozporzadzenia (WE)
Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiagciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze;j.

Informacje dodatkowe:

Wiasciwo$¢ poza obszarem znakowania CE - wyréb klasyfikuje sie jako (,NRO”) NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA przy
dziataniu ognia od zewnatrz wg. PN-B-02867.

Chorzéw, 26.10.2022
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PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 35/MWSUL

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PWW-SU 180 lite

Ptyta warstwowa z rodziny ,Scienne z ukrytym zamkiem” z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej oznaczona symbolem
PWW-SU 180 lite o szerokosci krycia 1050 [mm], opcjonalnie 1000 [mm] i grubosci nominalnej 180 [mm).

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpdr konstrukcyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - Scian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitow.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.
Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespdt Laboratoriéw Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach, numer notyfikacji 1396.

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm:
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozja za pomoca dwéch powtok ochronnych: metalicznej oraz organicznej.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

PWW-5SU 180 LITE
0,039 W/m K

| Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap

f : . — Gestosc pozorna 85 kg/m® +15/-10%
Wspdtczynnik przenikania ciepta Uc 0,21 W/(m?K)
Wytrzymatos¢ na rozciaganie 75 kPa Klasyfikacja reakcji na ogien A2-51,d0
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 4,70 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej scian J NPD
Wytrzymatosc na sciskanie 60 kPa Przepuszczalnos¢ wody B
Modut sprezystosci przy sciskaniu 3,50 MPa Przepuszczalnosc powietrza ‘ <1,5 m*/h/m?
Wytrzymatosc na scinanie 30 kPa Przepuszczalno$¢ pary wodnej nieprzepuszczalne

| Modut sprezystosci przy scinaniu 2,50 MPa 1zolacyjnos¢ akustyczna Rw (C,Ct) 31(-1;-3)dB [
Trwatos¢, diugotrwate wiasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory |
Wyrob spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe s3 zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobdw i zawarte zostaty w zataczniku 2. Ptyty warstwowe w trakcie
uzytkowania nie stanowia zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczeristwa osob. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE)
Nr 1907/2006. ]

8. Podsumowanie:

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosdci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Informacje dodatkowe:

Wihasciwos¢ poza obszarem znakowania CE - wyrdb klasyfikuje sie jako (,NRO") NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA przy
dziataniu ognia od zewnatrz wg. PN-B-02867.

Chorzéw, 26.10.2022
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[PaNELTECH

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 36/ MWSUL

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa: PWW-SU 200 lite

Ptyta warstwowa z rodziny ,Scienne z ukrytym zamkiem” z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej oznaczona symbolem
PWW-SU 200 lite o szerokosci krycia 1050 [mm)], opcjonalnie 1000 [mm] i grubosci nominalnej 200 [mm)].

2. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Samonosne, izolacyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing stalowa, przeznaczone do mocowania do podpér konstrukcyjnych
celem wykonania przegréd budowlanych - $cian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitéw.

3. Producent: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzéw, ul. Michatkowicka 24.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Zastosowano system oceny zgodnosci 3.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu:

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013-12.

Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach typu wyrobu: Instytut Techniki Budowlanej Zespét Laboratoriow Badawczych
w Warszawie, numer notyfikacji 1488 oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach, numer notyfikacji 1396.

6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe oktadzin stalowych:

Grubosci oktadzin: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R- umowna granica plastycznosci stali minimum 220 MPa:
System zabezpieczenia przed korozja za pomoca dwoch powtok ochronnych: metalicznej oraz organiczne;.

7. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,039 W/m K i
- - T Gesto$¢ pozorna 85 kg/m® +15/-10%
Wspotczynnik przenikania ciepta Uc 0,19 W/(m?K)
Wytrzymatosc na rozcigganie 75 kPa | Klasyfikacja reakcji na ogien A2-51,dO
[ Modut sprezystosci przy rozciaganiu 4,70 MPa Klasyfikacja odpornosci ogniowej scian NPD |
| Wytrzymato$é na sciskanie 60 kPa Przepuszczalno$é wody B '
Modut sprezystosci przy sciskaniu 3,50 MPa Przepuszczalnoé¢ powietrza ; <1,5 m%/h/m?
Wytrzymatos¢ na $cinanie 30 kPa Przepuszczalnosc pary wodnej nieprzepuszczalne
Modut sprezystosci przy scinaniu | 2,50 MPa 1zolacyjnosc akustyczna Rw (C,Ct) | 31(-1:-3)dB
Trwatosc, dtugotrwate wiasciwosci mechaniczne - spetniaja wszystkie kolory
Wyrob spetnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym: tolerancje wymiarowe sa zgodne z Zatacznikiem D. Wartosci charakterystyczne
dla wtasciwosci mechanicznych uzyskano stosujac zasade taczenia wyrobdw i zawarte zostaty w zataczniku 2. Pyty warstwowe w trakcie .
uzytkowania nie stanowig zagrozenia dla higieny, zdrowia czy bezpieczenstwa oséb. Spetniaja wymagania Rozporzadzenia (WE) |
Nr 1907/2006. [

8. Podsumowanie:

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011, na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Informacje dodatkowe:
Witasciwos¢ poza obszarem znakowania CE - wyrob klasyfikuje sie jako (,NRO”) NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA przy
dziataniu ognia od zewnatrz wg. PN-B-02867.
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