DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 002-FFL-2017-08-16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: F300
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
UAB Finnfoam (300642584)
Kokybés str. 5, Biruliskés v.,
LT-54469, Kaunas reg,, Lithuania
Tel. +370 37 403800
Fax. +370 37 403806
e-mail: info@finnfoam.lt

5. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 3

6. Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane: VTT Expert Services (NB. 0809) i Instytut lzolacji
Termicznych Wileniskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina (NB. 1688)

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
Podstawowe Wiaéciwosci uzytkowe Specyfikacja
charakterystyki .
techniczna
Tolerancje wymiarowe T1
Deklarowany
., wspotczynnik Deklarowany opor
Grubosé¢ (mm) . .
przewodzenia cieplny Ry
ciepta A,
20 0,031 0,65
30 0,033 0,90
40 0,033 1,20
Opor cieplny i 50 0,033 1,50
wspotczynnik 60 0,035 1,70
przewodzenia ciepfa 70 0,035 2,00
80 0,035 AES EN 13164:2012 +
100 0,036 2,75 A1:2015
120 0,037 3,25
140 (2x70) 0,035 4,00
150 (2x75) 0,035 4,20
160 (2x80) 0,035 4,50
180 (100+80) 0,036 5,00
200 (2x100) 0,036 5,50
Reakeja na ogief Klasa reakgji na ogien NPD
(Euroklasa)
Trwatosc¢ reakgji na
ogien, warunki Charakterystyka NPD
atmosferyczne, starzenie trwatosci
/ degradacje
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Trwatos¢ odpornosci

Opbér cieplny Rp i

termicznej na warunki wspotczynnik Bez zmian
atmosferyczne, starzenie | przewodzenia ciepta Ap
[ degradacje Stabilno$¢ wymiarowa DS(70,90)
Wytrzymatosé na 20 mm CS(10/Y)200
$ciskanie (przy 10%
Wytrzymatos¢ na odksztatceniu) =30 mm CS(10/Y)300
éciskanie Deformacja w
okreslonych warunkach NPD
obcigzenia i temperatury
Wytrzxmaif)sc na NPD
zginanie
Wytrzymatos¢ na Wytrzymatos¢ na
zginanie / rozcigganie / rozcigganie prostopadle NPD
scinanie do powierzchni
Wyt tos¢
y r'zyma .osc na NPD
$cinanie
S ccickan 20 mm CC(2/1,5/50)90
efzanie przy $ciskaniu >30mm CC2/15/50)130
., Cykliczny tadunek NPD
Wytrzymatos¢ na =
. . Odpornosci na
starzenie / degradacje
zamrazanie i odmrazanie
.. FTCD1
po absorpcji wody przy
dtugotrwatej dyfuzji
Dtugotrwata
iakliwoéé wod
nasigkliwos$¢ wo. 3 WL(T)07
poprzez catkowite
Wodochtonnos¢ ;
zanurzenie
Absorbcja wody przy <80 mm WD(V)2
dtugotrwatej dyfuzji > 100 mm WD(V)1
Odpornos¢ na Wspotczynnik oporu NPD
przenikanie pary wodnej dyfuzji pary wodnej
Uwalnianie substancji . .
niebezpiecznych do E@s;a Sl,JbStanq' Brak emis;ji
niebezpiecznych
wewnatrz
Spalanie w warunkach Spalanie w warunkach NPD

ciagtego zarzenia

ciagtego zarzenia

8. Wrtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 574/2014 na wyfagczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Henri Nieminen, CEO
w Kaunas dnia 16.8.2017
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