Stronalz5

SYNTH OS XPS PRI M E G Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

nr SD/PG25/2017/02

2 5 ( ' L N ) Data wydania: 2017-04-15
! B |
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= ®
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Synthos XPS PRIME G 25
2. Zamierzone zastosowanie:
Izolacja cieplna w budownictwie.
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Lekkie wyroby wypetniajgce i izolacyjne do zastosowari w budownictwie lagdowym i wodnym.
3. Producent:
Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spdtka jawna
ul. Chemikéw 1
32-600 Oswiecim
4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015; EN 14307:2009+A1:2013; EN 14934:2007
Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488)
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe — Tabela nr 1
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zha_rmqn:zowarja
specyfikacja techniczna
Opor cieplny i wspfezynnik | | en 13164:2012+A1:2015
Opér cieplny przewodzenia ciepta ’
ponizej
Grubosci
Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien Euroklasa E EN 13164:2012+A1:2015
Trwatos$¢ reakcji na ogien w
funkcji ciepta, warunkéw
Sci i ienia si :2012+A1:2
atmosferycznych, starzenia | Charakterystyka trwatosci Nie zmienia sig | EN 13164:2012+A1:2015
degradacji
®
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Przepuszczalnos¢ wody

o ’ ; :
por C'epln.y ! Wspalczynnik Tabela nr 2 EN 13164:2012+A1:2015
przewodzenia ciepta
Charakterystyka trwatosci DS(70,90) EN 13164:2012+A1:2015
Trwatos¢ oporu cieplnego w
funkcji ciepta, warunkéw Odpornosé na zamrazanie-
atmosferycznych, starzenia i odmrazanie po tescie absorpcji NPD EN 13164:2012+A1:2015
degradacji wody przy dyfuzji
Odpornos¢ na zamrazanie-
Geimsatanie portesgie, FTCI1 EN 13164:2012+A1:2015
dfugotrwatej nasigkliwosci wodg
przez zanurzenie
. " . W tos¢ SCi i Cs(10/Y)250
Wytrzymatos¢ na Sciskanie ytrzymatosc na‘saskame przy (10/%) EN 13164:2012+A1:2015
10 % odksztatceniu (2250 kPa)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie TR100
Wytrzymatosé na rozcigganie | prostopadte do powierzchni EN 13164:2012+A1:2015
(2100 kPa)
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na
$ciskanie w warunkach Pefzanie przy sciskaniu NPD EN 13164:2012+A1:2015
starzenia lub degradacji
igkliwogcé WL(T)o,7
Dtugotrwata nasigkliwos¢ woda (Mo, T m—
przez zanurzenie (£0,7%)

Absorpcja wody
dtugotrwatej dyfuzji

przy

Tabela nr 3,
ponizej

EN 13164:2012+A1:2015

Przepuszczalnosc¢ pary

Wspétczynnik oporu

Przepuszczalnos¢ wody

krotkotrwatym, czesciowym
zanurzeniu

(<0,5 kg/m?)

. ; . MU150 EN 13164:2012+A1:2015
wodnej dyfuzyjnego pary wodnej
Uwalnianie substancji T
niebezpiecznych do ; ’ ) NPD EN 13164:2012+A1:2015
; : niebezpiecznych
srodowiska wewnetrznego
Spalame w warljmkach .Spalan.le w warunkach ciggtego NPD EN 13164:2010+A1:2015
ciggtego zarzenia zarzenia
Reakcja na ogien. .

kcj 1 EN 14307:2009+A1:201
Charakterystyka Euroklasami Reakcja na ogien Euroklasa E 30 + 3
Nasiakliwosd
asigkliwo$¢ wodg przy WS(0,5)

EN 14307:2009+A1:2013

Opor cieplny

Wspotczynnik przewodzenia
ciepta

Wymiary i tolerancje

W catym
zakresie
temperatur -
tabelanr4

EN 14307:2009+A1:2013

EN 14307:2009+A1:2013
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Przepuszczalnosc pary

Wspétczynnik oporu

ciggtego zarzenia

zarzenia

; ; ; MU150 EN 14307:2009+A1:2013
wodnej dyfuzyjnego pary wodnej
o 3 s . r $¢ na Sci i CS(10/Y)250
Wytrzymatos$é na $ciskanie Wiytjmaiast na.suskanle przy (10/Y) EN 14307:2009+A1:2013
10 % odksztatceniu (2250 kPa)
$¢ & ilodci CL(27
Zawartosé sladowych |Io'sr:| ‘ (27) EN 14307:2009+A1:2013
rozpuszczalnych w wodzie chlorkow | (<27 ppm)
rr o & s . ': 5
Zawartosé sladowych IIO-SCI ’ (5) EN 14307:2009+A1:2013
rozpuszczalnych w wodzie fluorkdw (<5 ppm)
. L Zawartos¢ sladowych ilosci s1(27)
Szybkos¢ uwalniania rozpuszczalnych w wodzie EN 14307:2009+A1:2013
substancji korozyjnych i BTARSG (<27 ppm)
Zawartos¢ sladowych ilosci NA(5)
rozpuszczalnych w wodzie jony EN 14307:2009+A1:2013
sodu (<5 ppm)
- pH(7)
Wartos¢ pH EN 14307:2009+A1:2013
(7,0 £0,5)
BRiAniE e TSt Uwalnianie substancji
niebezpiecznych do . . ) NPD EN 14307:2009+A1:2013
; ; niebezpiecznych
Srodowiska wewnetrznego
lani ; :
Spalanie w warunkach Spalanie w warunkach ciaggtego NPD EN 14307:2009+A1:2013

Trwatosc reakcji na ogiern w
funkcji starzenia, degradacji i

Charakterystyka trwatosci

Nie zmienia sie

EN 14307:2009+A1:2013

Maksymalna temperatura

wysokiej temperatury Fosonars NPD EN 14307:2009+A1:2013
Wspo{czynnlk przewodzenia W caiy.m EN 143072009+ AT:2013
ciepta zakresie

.. . temperatur -

Trwato$¢ oporu cieplnego w Wymiary i tolerancje tabela nr 4

funkcji starzenia, degradacji i

wysokiej temperatury Charakterystyka trwatosci (a) EN 14307:2009+A1:2013
Maksymalna temperatura NPD EN 14307:2009+A1:2013
stosowania

Reakcja na ogien Reakcja na ogien Euroklasa E EN 14934:2007

Ciggte zarzenie Ciggte zarzenie NPD EN 14934:2007

Odporr'losc na obcigzenie Odgorno§c na chfllczne NPD EN 14934:2007

dynamiczne. obcigzenie $ciskajace

igkliwoéé WL(T)0,7

Nasigkliwos¢ woda. przy (Mo, EN 14934:2007
dtugotrwatym zanurzeniu (£0,7%)

Przepuszczalnos¢ wody
Ausotpels WMogy PrZY | npD EN 14934:2007
dtugotrwatej dyfuz;ji
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Uwalnianie substancji

Uwalnianie substancji

niebezpiecznych do g - NPD EN 14934:2007
; . niebezpiecznych
srodowiska wewnetrznego
T " .
o P C'Zp ot w.'Sp? czynnik Fabiglanrd EN 14934:2007
Opér cieplny przewodzenia ciepta R 8
ponizej
Grubosé EN 14934:2007
Przepuszczalnos¢ par
P ) Bl Przenikanie pary wodnej NPD EN 14934:2007
wodnej
W Je Sci i Ccs(2/Y)100
0ytrzyma’rosc n? Sciskanie przy (2/Y) EN14534:5607
2 % odksztatceniu (2100 kPa)
36 éci i Cs(5/Y)150
Wytrzymatosc na sciskanie Stzimalose n_a Sciskaniezpray (5/Y) EN 14934:2007
5 % odksztatceniu (2150 kPa)
Wytrzymatosé na sciskanie przy Cs(10/Y)250 EN 1493412007
10 % odksztatceniu (2250 kPa) '
Wytrzymatosé na w5 g ’
¥ : ¥ P Wytrzymatosé na zginanie Tab(.e.la.nr e EN 14934:2007
rozcigganie/zginanie ponizej
Trwatos¢ reakcji na ogien w
funkgji ci 5 i ieni
ji ciepta, warunkdéw ) I\!|e zZmienia RSB
atmosferycznych, sie
starzenia/degradacji
Opér uepln\f i \Afspofczynnlk Tabc.e.la.nr 2, EN 14934:2007
przewodzenia ciepta ponizej
Stabilnos¢ wymiaréw w
okreslonych war_unkaCh, . NPD EN 14934:2007
temperatury i wilgotnosci (23
C, 90%)
Ino&c :
5 . Stabl’n S¢ wymiarowa w . NPD E AR
Trwato$¢ oporu cieplnegow | okre$lonej temperaturze (70 °C)
fl:l’lijlfCIep'{a, w:runk(’)w Stabilno$¢ wymiaréw w
e o okreslonych warunkach
starzenia/degradacji temperatury i wilgotnosci (70 DS(TH) BN ERapay
oC, 90%)
Odksztatcenie w okreslonych
warunkach obcigzenia )
Sciskajgcego 40 kPa i NPD Bl SRSty
temperatury 70 °C
Odporr_ws.c na zamrazanie- NPD EN 1493452007
odmrazanie
Petzanie przy Sciskaniu NPD EN 14934:2007
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Trwato$¢ wytrzymatosci na Odpornoé na zamrazanie
$ciskanie po starzeniu i P . NPD EN 14934:2007
.. odmrazanie

degradacji
Trwatos¢ od Sci 0$¢ na cykliczn

: 50 p'OttrIOS.CI 'ni? : Odp.orn § a cy. czne NPD EN 14934:2007
cykliczne obcigzenie sciskajace | obcigzenie éciskajace
Trwatosé¢ na chemikalia i

. S.C ; ¥ - NPD EN 14934:2007

czynniki biologiczne

(a) Zgodne z zatacznikiem B do normy EN 14307:2009+A1:2013 wartosci deklarowanego oporu cieplnego podane w tabeli nr 2
uwzgledniajg zmiany przewodnictwa cieplnego Synthos XPS PRIME G z uptywem czasu

Tabela 2. Wartosci cieplne dla poszczegdlnych grubosci.

Grubo$¢ w klasie tolerancji T1 Wspdtczynnik przewodzenia Opor cieplny Rp
[mm] ciepta Ap [W/mK] [m?K/W]
20 <0,032 20,60
30 <0,033 20,90

Tabela 3. Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji dla poszczegdlnych grubosci.

Grubosé [mm] Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji - poziomy uzytkowe
20 WD(V)5
30 WD(V)4

Tabela 4. Wartosci cieplne dla poszczegdlnych grubosci w catym zakresie temperatur.

Grubos¢ w klasie tolerancji T1 Wspéiczynni.k WSpé"CZ‘{””i_k Wspé’fczv‘nni‘k
[mm] przewodzenia ciepta | przewodzenia ciepta | przewodzenia ciepta
Ao [W/mK] w -60°C | Ao [W/mK] w +10°C | Ao [W/mK] w +70 °C
20 0,025 0,032 0,040
30 0,026 0,033 0,040

Tabela 5. Wytrzymatos¢ na zginanie dla poszczegblnych grubosci.

Grubos¢ [mm] | Wytrzymatos¢ na zginanie - poziomy uzytkowe | Wytrzymatosé na zginanie — wartos$é¢ w [kPa]

20 BS600 2 600

30 BS500 = 500

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczna odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego poMj.

W imieniu producenta podpisat:

Prezes Zarzadu

Artur Samoszyn

w Oswiecimiu dnia 2017-04-15
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