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NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

PLYTA WARSTWOWA PWW-DP

Schemat taczenia ptyt

DOSTEPNE PROFILACJE

PROFILACJA ZEWNETRZNA
T - TRAPEZ

ZASTOSOWANIE

Ptyta warstwowa dachowa PWW-D przeznaczona jest
do wykonywania dachéw i pokry¢ dachowych. Jej rdzen
stanowi wetna mineralna o gestosci 100 kg/m?. Dzieki swoim
wtasciwosciom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom
ogniowym, ptyte mozna stosowac¢ do budowy obiektéw o za-
ostrzonych wymaganiach w zakresie odpornosci ogniowe;.

PROFILACJA WEWNETRZNA
L - LINIE
R - ROWEK

G - GtADKA


http://paneltech.pl
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TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH PtYT PWW-D

Parametr ‘ Wartos¢

grubosc [mm] 80 100 120 150 160 180 200
szeroko$¢ modularna [mm] 1050

dtugos¢? [mm] 2000 + 10000

masa® [kg/m?] 16,8 18,8 20,8 23,8 24,8 26,8 28,8
wspotczynnik przenikania ciepta U_[W/m?K] 0,46 0,38 0,32 0,26 0,24 0,22 0,20
izolacja akustyczna Rw [dB] 31

reakcja na ogien A2-51,dO

odpornos¢ dachu na dziatanie ognia zewnetrznego oot Brooilfa) 1B (E,) 1B ()

odpornos¢ ogniowa dachu? NPD REI 1207

odpornos¢ korozyjna zgodnie z zastosowana powtoka®

powtoki organiczne SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE iinne®

oktadzina zewnetrzna blacha ocynkowana 0,5 + 0,6 mm®

oktadzina wewnetrzna blacha ocynkowana 0,5 + 0,6 mm¢?

dostepne profilacje oktadzina zewnetrzna T; oktadzina wewnetrzna L, R”, G”

skalna, niepalna wetna mineralna w uktadzie

rdzen izolacyjny widkien lamelowym o gestosci 100 kg/m?®

zastosowanie do uktadania nieciagtego w dachach i pokryciach dachowych

B Minimum produkcyjne w zaleznosci od grubosci ptyty wynosi od 300 do 500 m?. W celu weryfikacji mozliwosci wykonania danego zamoéwienia,
prosimy o kontakt z Dziatem Obstugi Klienta lub Przedstawicielem Handlowym.

2 dtugos¢ ptyty uzalezniona jest od koloru zewnetrznej oktadziny i grubosci ptyty

9 $rednia masa ptyty z oktadzinami o grubosci 0,5 mm uwzgledniajaca tolerancje wyrobu

4 szczegdtowe informacje znajduja sie w Ogodlnych Warunkach Sprzedazy dostepnych na stronie www.paneltech.pl

% organiczna powtoka dobierana jest zgodnie z jej trwatoscig oraz warunkami stosowania. Dobor powtoki polega na ocenie $rodowiska
W oparciu o wypetniony kwestionariusz srodowiskowy przez Klienta i zatwierdzeniu go przez producenta stali oraz firme Paneltech.

¢ inne gatunki stali musza by¢ dobierane zgodnie z warunkami stosowania i zatwierdzane przez firme Paneltech

7 okfadzina o profilacji G - gtadka lub R- rowek moze wykazywac¢ mikropofalowania, wptywajace na estetyke produktu sklasyfikowanego jako spet-
niajacy wymagania normy EN 14509, zatacznik D
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